
Avvertenze Le informazioni su questa scheda prodotto sono soggette a variazioni senza notizia, come risultato da esperienze e successivi sviluppi. E’ 
responsabilità dell’utilizzatore finale verificare precedentemente all’utilizzo del prodotto che questa scheda sia idonea. L’utilizzatore accetta tutti i 
rischi associati ad un uso non idoneo o non raccomandato dalla presente. 

 
 

WB IDRO MARBLE SHIELD   
Protettivo per pietre all’acqua 

 
 
Descrizione prodotto:   WB IDRO MARBLE SHIELD è un protettivo all’acqua per pietre naturali,eccellente come 

idrorepellente, adatto anche per essere applicato come mano di fondo per pietre molto 
assorbenti. Una delle sue principali caratteristiche è che usato come fondo non da effetto 
bagnato, quindi la superficie trattata non tonalizza.  

 
Caratteristiche :   -Buona resistenza all’abrasione  

-Formulazione anti ingiallente  
-Ricco in cere che conferiscono al manufatto finito un elevato potere idrorepellente ed una                   
mano setosa di alto pregio  

 

Metodo di applicazione:     Rullo a pelo raso, pennello, straccio, spruzzo. 
 
Caratteristiche Chimico-Fisiche a 23°C 
 
Residuo solido (%) 25 ±  - 
Peso Specifico (g/cm3) 1,010 ± 0,020   
Viscosità DIN  4  (s) 16 ± 3   
pH Tra 7 e 8 
 
Preparazione del substrato: Pulire accuratamente la superficie che dovrà essere priva di tracce di unto, di cere o colle. 
 
Note ed avvertenze • Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.  

• Se il prodotto è ben conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza 
è di mesi 18.  
• Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l’ambiente, 
una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale 
temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard 
qualitativo comunemente ottenibile. 


